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PUERTAS DE INTERIOR

ENTREGA 
A DOMICILIO

DISEÑO

PLAZOS 
REDUCIDOS

CALIDAD
APOSTAMOS POR LA

CALIDAD EN CADA UNO DE
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NOSOTROS LA HACEMOS

REALIDAD

CUMPLIMOS CON LOS
PLAZOS ESTABLECIDOS

SIN MOVERTE DE CASA,
RECIBIRÁS TUS PUERTAS



Índice
06. Puertas de interior

08. Características Block
10. Características Corredera
12. Tipos de rebaje
14. 100E Lacado blanco
15. 200L Lacado blanco
16. 200V Lacado blanco
17. 300M Lacado blanco
18. Mod. 4000 Lacado blanco
19. Mod. 4000 2L Lacado blanco
20. Mod. 4200 Lacado blanco
21. Mod. 4300 Lacado blanco
22. Mod. 4500 Lacado blanco
23. Mod. 4700 Lacado blanco
24. Mod. 4000 2H Lacado blanco
25. Mod. 4008 CR MATE Lacado blanco
26. Mod. 4003 REM1 Lacado blanco
27. Puertas lacadas en colores
28. Mod. 6000 Roble natural
29. Mod. 6000 Roble blanqueado
30. Mod. 6300 Roble
31. Mod. 6500 Roble
32. Puertas laminadas stock
34. Puertas laminadas
36. Puertas Bericia

38. Puertas de Seguridad
40. Características puerta blindada
42. Características puerta acorazada

44. Herrajes/Herrajes de seguridad

50. Suelos Laminados



76 PUERTAS DE INTERIORPUERTAS DE INTERIOR

PUERTAS 
DE INTERIOR
BLOCK Y CORREDERA
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CARACTERÍSTICAS BLOCK
PUERTAS DE INTERIOR

CERCO

Características técnicas de cerco:

- Pino alistonado, denominado Finger.
- Ranura para tapeta extensible.
- Junta de goma especial con cordón interno de 

fibra de vidrio y de fácil compresión que no se ve 
afectada por la variación de temperatura. Alto 
grado de aislamiento.

PICAPORTE UNIFICADO 

Picaporte unificado para puertas interiores de paso de uso 
residencial o público.

- Picaporte reversible.
- La condena bloquea el resbalón.
- Distancia entre ejes: 70 mm.

BISAGRA

- Material: inox
- Medidas: 100x57 mm.
- Puerta montada con 4 bisagras.

HOJA

- Bastidor madera pino.
- Interior aglomerado densidad media.

CARACTERÍSTICAS BLOCK
PUERTAS DE INTERIOR

El block se compone de hoja mecanizada, cerco, picaporte y 4 bisagras.

MEDIDA HOJA MEDIDA BLOCK

Medidas de puerta 
estándar abatible

2030 x 625 mm 2060 x 665 mm

2030 x 725 mm 2060 x 765 mm

2030 x 825 mm 2060 x 865 mm

Medidas de puertas 
dobles abatible

2030 x 1250 (625+625) mm 2060 x 1290 mm

2030 x 1450 (725+725) mm 2060 x 1490mm

Cerco Plywood

Picaporte

Bisagra

Hoja

Medida block: 765 mm

Medida hoja: 725 mm

Cerco 70 x 28 mm

MEDIDAS DE HOJA Y BLOCK
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PUERTAS DE INTERIOR

Casoneto

Hoja

Uñero

Kit 
corredera 
casoneto

CARACTERÍSTICAS CORREDERA

Precisa obra. La puerta 
entra dentro del tabique.

PUERTAS DE INTERIOR
CARACTERÍSTICAS CORREDERA EXTERIOR

No precisa obra. La puerta 
pasa por encima del tabique.
Guía mecanizada en la puerta.

Precisa obra. La puerta 
pasa por encima del tabique.
Guía al techo. Se oculta bajo un 
falso techo.

Cubre 
carril

Hoja

Uñero

CORREDERA 
EXTERIOR SIMPLE

CORREDERA 
EXTERIOR OCULTA AL TECHO

CORREDERA 
EXTERIOR  INVISIBLE

Uñero

Hoja

CORREDERA INTERIOR

No precisa obra. La puerta 
pasa por encima del tabique.
Carril a pared. Disponemos de 
un kit corredera y cubrecarril.

Uñero

Hoja
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PUERTAS DE INTERIOR
TIPOS DE REBAJES

V - VACIADO E - ESCALONADO R - RECTO

M - MOLDURADO L - LISO

TIPOS DE
REBAJES
VACIADO, ESCALONADO
RECTO, MOLDURADO
Y LISO
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mod. 101E

Detalle REBAJE ESCALONADO. Ver detalle rebajes página 13.

mod. 201L

Detalle REBAJE LISO. Ver detalle rebajes página 13.

mod. 200L

mod. 100E Lacado blanco
PUERTAS DE INTERIOR

Lacado blanco. 390 gr/m2. Con tratamiento antiamarilleante.
Puerta vidriera con cristal Stadyp de seguridad.
Las puertas vidrieras deben instalarse con kit remate de corredera de 110.
Plazo de entrega para medidas estándar 100E/100L/100R/100V/100M 21 días.

mod.100E

mod. 200L Lacado blanco
PUERTAS DE INTERIOR

Lacado blanco. 390 gr/m2. Con tratamiento antiamarilleante.
Las puertas vidrieras deben instalarse con kit remate de corredera de 110.

Plazo de entrega para medidas estándar 200R/200L 21 días. 
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Detalle REBAJE VACIADO. Ver detalle rebajes página 13.

mod. 200V

mod. 201V

mod. 200V Lacado blanco
PUERTAS DE INTERIOR

Lacado blanco. 390 gr/m2. Con tratamiento antiamarilleante.
Las puertas vidrieras deben instalarse con kit remate de corredera de 110.
Plazo de entrega para medidas estándar 200V/200M/200E 21 días.

mod. 300R Lacado blanco
PUERTAS DE INTERIOR

mod. 303R

Detalle REBAJE RECTO. Ver detalle rebajes página 13.

mod. 300R

Lacado blanco. 390 gr/m2. Con tratamiento antiamarilleante.
Las puertas vidrieras deben instalarse con kit remate de corredera de 110.

Plazo de entrega para medidas estándar 300M/300V/300E/300L/300R 21 días.
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mod. 4000 Lacado blanco
PUERTAS DE INTERIOR

Lacado blanco. 390 gr/m2. Con tratamiento antiamarilleante.
Las puertas vidrieras deben instalarse con kit remate de corredera de 110.
Plazo de entrega para medidas estándar 15 días.

mod. 4000 2L

PUERTAS DE INTERIOR
mod. 4000 2L Lacado blanco

Lacado blanco. 390 gr/m2. Con tratamiento antiamarilleante.
Las puertas vidrieras deben instalarse con kit remate de corredera de 110.

Plazo de entrega para medidas estándar 15 días.

mod. 4094mod. 4024

mod. 4093mod. 4023

mod. 4031mod. 4021 mod. 4093 2L

mod. 4094 2L

mod. 4000
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mod. 4200

mod. 4293

mod. 4294

PUERTAS DE INTERIOR
mod. 4200 Lacado blanco

Lacado blanco. 390 gr/m2. Con tratamiento antiamarilleante.
Las puertas vidrieras deben instalarse con kit remate de corredera de 110.
Plazo de entrega para medidas estándar 21 días.

mod. 4300 Lacado blanco
PUERTAS DE INTERIOR

mod. 4300

mod. 4393

mod. 4394

Lacado blanco. 390 gr/m2. Con tratamiento antiamarilleante.
Las puertas vidrieras deben instalarse con kit remate de corredera de 110.

Plazo de entrega para medidas estándar 21 días.
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mod. 4500

mod. 4593

mod. 4521

mod. 4523

mod. 4524

mod. 4531

mod. 4594

mod. 4500 Lacado blanco
PUERTAS DE INTERIOR

Lacado blanco. 390 gr/m2. Con tratamiento antiamarilleante.
Las puertas vidrieras deben instalarse con kit remate de corredera de 110.
Plazo de entrega para medidas estándar 15 días.

mod. 4700 Lacado blanco
PUERTAS DE INTERIOR

mod. 4793

mod. 4721

mod. 4723

mod. 4731

mod. 4700
mod. 4724 mod. 4794

Lacado blanco. 390 gr/m2. Con tratamiento antiamarilleante.
Las puertas vidrieras deben instalarse con kit remate de corredera de 110.

Plazo de entrega para medidas estándar 15 días.



2524 PUERTAS DE INTERIORPUERTAS DE INTERIOR

mod. 4000 2H

mod. 4021  2H

mod. 4000 2H Lacado blanco
PUERTAS DE INTERIOR

Lacado blanco. 390 gr/m2. Con tratamiento antiamarilleante.
Las puertas vidrieras deben instalarse con kit remate de corredera de 110.
Plazo de entrega para medidas estándar 21 días.

mod. 4008 Lacado blanco CR MATE
PUERTAS DE INTERIOR

mod. 4008

Junquillos de una sola pieza.

Lacado blanco. 390 gr/m2. Con tratamiento antiamarilleante.
Puerta vidriera con cristal Stadyp de seguridad.

Las puertas vidrieras deben instalarse con kit remate de corredera de 110.
Plazo de entrega para medidas estándar 21 días.
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mod. 4003 REM 1 Lacado blanco
PUERTAS DE INTERIOR

Junquillo remetido

Junquillo invisible

Lacado blanco. 390 gr/m2. Con tratamiento antiamarilleante.
Puerta vidriera sin junquillos a una cara y junquillo remetido por la otra.
Este modelo de vidriera puede instalarse con kit remate de corredera de 90 y de 110.
Cristal de seguridad stadyp 3 + 3.
Plazo de entrega para medidas estándar 21 días.

mod. 4003 REM

PUERTAS 
LACADAS 
EN COLOR
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mod. 6093

mod. 6021

mod. 6023

mod. 6024

mod. 6031

mod. 6094

mod. 6000 Detalle Roble natural mod. 6000Detalle Roble blanqueado

mod. 6093

mod. 6021

mod. 6023

mod. 6024

mod. 6031

mod. 6094

mod. 6000 Roble natural
PUERTAS DE INTERIOR

Chapa de madera natural de roble, tratada con el fin de impedir el cambio de color con el paso del tiempo.
Las puertas vidrieras deben instalarse con kit remate de corredera de 110.
Plazo de entrega para medidas estándar 30 días.

mod. 6000 Roble blanqueado
PUERTAS DE INTERIOR

Chapa de madera natural de roble. Lacado a poro abierto.
Las puertas vidrieras deben instalarse con kit remate de corredera de 110.

Plazo de entrega para medidas estándar 30 días.
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mod. 6393

mod. 6321

mod. 6323

mod. 6324

mod. 6331

mod. 6394
mod. 6300

mod. 6300 Roble
PUERTAS DE INTERIOR

Chapa de madera natural de roble barnizado.
Las puertas vidrieras deben instalarse con kit remate de corredera de 110.
Plazo de entrega para medidas estándar 15 días.

mod. 6500 Roble
PUERTAS DE INTERIOR

mod. 6500

mod. 6593

mod. 6521

mod. 6523

mod. 6524

mod. 6531

mod. 6594

Chapa de madera natural de roble barnizado. 
Las puertas vidrieras deben instalarse con kit remate de corredera de 110.

Plazo de entrega para medidas estándar 15 días.



PUERTA 7000 LAMINADA STOCK

3332 PUERTAS DE INTERIORPUERTAS DE INTERIOR

PUERTAS DE INTERIOR
PUERTAS LAMINADASPUERTAS

LAMINADAS
Plazo de entrega 15 días para medidas estándar

6000 Laminada 
Fresno Eslovenia

6000 Laminada 
Roble Nature

6000 Laminada 
Nogal Arena

7000 Laminada 
Roble Gold

PUERTA 6000/7000 LAMINADA STOCK
Alta resistencia al rayado, no se decolora con el paso del 
tiempo, material duradero, sensación tacto madera.

Plazo de entrega 15 días para medidas estándar

mod. 7021 mod. 7031

mod. 7023 mod. 7093

mod. 7024 mod. 7094Opcional 2H / 4H Negro 7000 Laminada 
Roble Nature
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PUERTAS LAMINADAS
PUERTAS DE INTERIOR

PUERTAS LAMINADAS
PUERTAS DE INTERIOR

Plazo de entrega 8 semanas para medidas estándar

PUERTA 6000 LAMINADA
Plazo de entrega 4 semanas para medidas estándar

PUERTA 6000 LAMINADA PLAZO REDUCIDO

6000 Laminada 
Gris Angora

6000 Laminada 
Roble Gold

6000 Laminada 
Nogal Estocolmo

6000 Laminada 
Vila Gris

6000 Laminada 
Roble Nórdico

6000 Laminada 
Roble Ártico

6000 Laminada 
Carbon Texture

6000 Laminada 
Roble Coffe

6000 Laminada 
Roble Urban

6000 Laminada 
Roble Finlandés
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Una nueva forma de distribuir espacios  mediante puertas pivotantes, 
correderas y fijos que proporcionan una versatilidad de soluciones.

BERICIA

Diferentes
acabados de

aluminio
y cristal.

¡Consúltanos!

1 fijo + 2 hojas correderas con arrastre, instalado con guía invisible a techo

Fijo + corredera, instalado con guía invisible a techo

Puerta pivotante

2 fijos laterales + 2 hojas correderas

Puerta corredera exterior

Puerta plegable de 2 hojas + 1 abatible

Puertas correderas de grandes
dimensiones, con guías superior e
inferior encastrables

Puerta corredera + fijos sobre muro



PUERTAS
DE SEGURIDAD
BLINDADA
ACORAZADA
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CARACTERÍSTICAS PUERTA BLINDADA
PUERTAS DE SEGURIDAD

La puerta blindada se compone de hoja mecanizada, cerco, cerradura, bisagras.

3 puntos de cierre

Cerco

Bisagra

Medida Block: 855 mm

Medida hoja + herraje: 825 mm

Cerco 100 x 30 mm

PUERTA BLINDADA
MEDIDA HOJA + HERRAJE MEDIDA BLOCK

2030X825 2055X855
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CARACTERÍSTICAS PUERTA BLINDADA
PUERTAS DE SEGURIDAD

CERCO
El cerco  es de madera maciza. Medida 
estándar  100x30.
Los tirafondos del cerco, deben de ser 
sustituidos por otros de medida mínima 
de 3,5x25.

CERRADURA
La cerradura  es de 3 puntos de cierre con frente 
solapado con junta de goma y cerradero largo.
El cilindro de seguridad  es antitaladro, 
antiganzüa y antibumping.

BISAGRA
Bisagra entera con 
sistema antipalanca 
y con alojamiento 
para la colocación de 
autorroscantes.

HOJA 

La hoja tiene un interior aglomerado cubierto por dos 
chapas de acero de 0,6 mm y 2 paneles de 4mm. 
Posibilidad de elección: cara exterior distinta a la interior.

NOTA:
Se recomienda la instalación de las puertas blindadas con autorroscantes.
El aumento del número de puntos de sujeción proporciona una mayor seguridad.
Puertas Olamendi entrega a sus clientes 7 autorroscantes por cada puerta blindada.

Protector 
antitaladro

Bulones

Escudo de 
seguridad
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CARACTERÍSTICAS PUERTA ACORAZADA
PUERTAS DE SEGURIDAD

K100: PUERTA PARA INTERIORES GRADO 3 Y GRADO 4

Cerco de acero de 2 
mm de espesor. No 

necesita obra. Barra superior 
e inferior de 
acero.

Hoja de acero 
con refuerzos 
de omegas 
verticales.

Bisagra entera 
embutida de 
acero regulable 
con 8 pivotes 
antipalanca.

Controlador 
de apertura

Cilindro de alta 
seguridad Kaba Expert. 

UNEEN 1303:05. Escudo 
THS acorazado en el 
interior de la puerta.

Perfilería de aluminio 
con burlete de goma 

aislante.

Bulones con sistema 
antirretroceso y 

antideformación. 
(Patenetes: U201100007 y 

U420110007)

La puerta acorazada se compone de: hoja mecanizada + cerco + tapetas cara interior + cerradura 
+ bisagra + cilindro Kaba + escudo  THS + remates de cerco + kit resina.

SEGURIDAD: CILINDRO Y ESCUDO
PUERTA ACORAZADA

CILINDRO KABA EXPERT

- Antibumping 
- Antitaladro
- Antiextracción
- Antiganzúa
- Tarjeta de propiedad 
- Homologación UNE EN:1303
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KXXI: PUERTA PARA EXTERIORES GRADO 3 Y GRADO 4

CARACTERÍSTICAS PUERTA ACORAZADA
PUERTAS DE SEGURIDAD

Cantonera de aluminio 
y doble burlete. Doble 
protección contra la 
humedad.

La KXXI tiene las mismas características que la K100 pero cuenta con 
terminaciones apropiadas para la intemperie

Orificio con muelle protector 
para barra inferior.

Pivotes con cazoleta 
en la bisagra. Mayor 

aislamiento.

Batiente en la parte 
inferior. Protege del frío.

ESCUDO ACORAZADO THS

- Escudo acorazado de alta seguridad. 
- Rotor Antiextracción acero inoxidable.
- Protección disco de metal duro.
- Pines de metal duro.
- Barras de metal duro posicionadas lateralmente para 

proteger los tornillos de fijación.
- Placa de acero al manganeso para cerrar y proteger 

los elementos de metal duro.
- Placa circular Antirotura con esferas de metal 

duro para proteger de los ataques de coronas.



HERRAJES
PUERTA DE PASO, 
CORREDERA Y 
ACORAZADA

45HERRAJES

Niquel / Cromo / Inox
Latón
Negro
Blanco

HERRAJES

Para terminar de personalizar tu puerta escoge la manilla que necesites. Estos son algunos de los 
modelos que comercializamos. Consúltanos la disponibilidad de acabados y otros modelos.

HERRRAJE PUERTA DE PASO

Juego Roseta 7115001 Níquel Satinado
Juego Roseta 7115002 Latón

Juego Roseta Design 7605011 
Níquel Satinado/Níquel Brillo

Juego Roseta 6165014 
Níquel Satinado

Juego Roseta Design 7616011 
Níquel Satinado/Níquel Brillo

Juego Roseta  Design 8146002 
Inox - Latón - Negro

Juego Roseta Design 7516004 
Cromo Brillo

Juego Roseta Design 7615001 
Níquel Satinado - Latón - Negro - Blanco

Juego Roseta 7526007 
Inox - Negro

Juego Roseta 7586007
Inox - Negro

Condena Roseta
Inox - Latón - Negro - Blanco
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Uñero corredera simple Uñero corredera condena

HERRRAJES PUERTA CORREDERA

HERRRAJES PUERTA BLINDADA

Mirilla digital

Pomo 

Mirilla

Manilla 7603111 
Niquel satinado + 
Niquel brillo + 
Bocallave

Manilla 7501101
Níquel Satinado + 
Bocallave

Manilla 7513104 
Cromo brillo + 
Bocallave

Manilla 7511104
Cromo brillo + 
Bocallave

Manilla 7613111 
Niquel satinado + 
Niquel brillo + 
Bocallave

Manilla 7611111 
Niquel satinado + 
Niquel brillo + 
Bocallave

Manilla 6113101
Níquel Satinado + Bocallave 
Manilla 6113102
Latón + Bocallave

Manilla 6163114
Níquel Satinado/
Niquel Brillo + 
Bocallave

HERRAJES

Uñero corredera simple 7446

HERRAJES HOPPE / AGB

Juego Roseta Houston
Cromo Satinado

Juego Roseta Los Angeles INV
Cromo Satinado

Juego Roseta Stockholm INV 
Inox - Negro

Juego Roseta  Stockholm
Inox - Negro - Blanco

Condena INV 845S 
Inox - Negro - Blanco

Tirador Wave 
Inox - Negro - Blanco

Tirador Wave condena
Inox - Negro - Blanco

HERRRAJES PUERTA CORREDERA

Juego Roseta Dallas
Inox - Negro Mate

Los tiradores Wave son válidos para puertas abatibles y correderas.
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PITÓN INTELLITEC

HERRAJES ALTA SEGURIDAD
BRAVUS MX PRO

CILINDRO

ESCUDO

LLAVE

Patente

2030

Marca 
registrada 
ilimitada

Estrías sobre-elevada

ALTA 
SEGURIDAD 
CERTIFICADA

TARJETA PROPIEDAD 
(Solo en centros autorizados)

PITÓN INTELLITEC

CERTIFICADO SKG (Grado máximo 3 estrellas)

SISTEMA PRE-SNAP 
DE ROTURA PROGRAMADA

ANTI-GANZUA

ANTI-BUMPING

ANTI-TALADRO

ANTI-EXTRACCIÓN

ANTI-ROTURA

SISTEMA ANTI-EXTRACCIÓN DE CILINDRO

BARRA DE REFUERZO CONTRA 
LA ROTURA

PRECIO ESCUDO ABUS Y CILINDRO BRAVUS 3000

Cilindro ABUS 
BRAVUS MX PRO + 

Escudo ABUS

2 Cilindros ABUS BRAVUS MX PRO para
doble cerradura + botón superior + 

amaestramiento de servicio + 
2 escudos ABUS

Máximo estándar de seguridad. 
Patentado hasta 2030. 
Marca Registrada ilimitada. 
Máximo confort para el usuario. 
El nuevo sistema Bravus garantiza 
soluciones extremadamente 
complejas tanto en el área privada 
como pública y comercial.

Protección técnica 
contra copia 
no autorizada

Sistema Bravus.
Un máximo en 
seguridad, confort 
y flexibilidad

4949HERRAJES ALTA SEGURIDAD
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¬ Patin White

¬ Bolsena Natural¬ Modelos resistentes al agua y básico  /      Modelos únicamente resistentes al agua.

FICHA TÉCNICA

SUELOS LAMINADOS 
LOCFLOOR

SUELOS 
LAMINADOS

SENSATION 
MODERN PLANK
GARANTÍA PERGO LAMINADO
Nuestros suelos tienen una garantía contra el desgaste, 
las manchas y la decoloración de hasta 33 años.

- AC5 
- 1261 x 192 x 8 mm
- Resistente y no resistente al agua
- Sin bisel y con 4 biseles.
- Resistencia al desgaste
- Resistencia a los impactos
- Resistencia a arañazos
- Antiestático

- 2mm de grosor 
- Barrera antihumedad
- Reducción acústica muy elevada
- Resistencia térmica 
- Resistencia al fuego
- No almacena cargas electromagnéticas

CARACTERÍSTICAS MANTA

- 2mm de grosor 
- Barrera antihumedad
- Reducción acústica muy 

elevada

- Resistencia térmica 
- Resistencia al fuego
- No almacena cargas 

electromagnéticas

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS MANTA

-  AC5
- 1380 x 190 x 8mm
- Resistente al agua
- 4 microbiseles

- Resistencia al desgaste
- Resistencia a los impactos
- Resistencia a arañazos
- Antiestático
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¬ Light Smoked Grey

 ¬ Brown smoked

¬ Dark Grey Smoked

¬ Magadan Natural

¬ Tahoe light

¬ Lightning Natural

   Pantin Beige

   Bastogne Natural

   Magadan Sawn

   Titan

Pino blanco cepillado

Roble rústico

Roble señorial

Roble gris urbano

Roble costero

Roble nueva inglaterra

Roble granja

Gris calizo

Roble vintage cepillado

Roble danés moderno

Roble ciudad Roble estudio Roble pimienta negra Roble blanco escarcha
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